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Paletto parapedonale nero H750 D80 Cod. 002649
Codice 002649
Materiale EVA
Altezza [mm] 750
Diametro sup [mm] 80
Colore Nero

Cilindro Delimitatore in Gomma EVA di Colore Nero: Flessibilita e Resistenza Stradale

Il cilindro delimitatore € progettato per garantire la massima sicurezza stradale in zone di lavoro o aree di manovra.
Realizzato in gomma EVA (Etilene Vinil Acetato) ad elevata elasticita, questo supporto offre una straordinaria resistenza agli
urti e allo schiacciamento. Grazie alla memoria elastica del materiale, il delineatore ritorna automaticamente in posizione
verticale se colpito, garantendo una durata operativa eccezionale (fino a 300 urti) senza staccarsi dal suolo.

Punti di Forza e Funzionalita
Questo sistema tecnico di segnaletica é stato ingegnerizzato per offrire performance superiori in contesti ad alto traffico:

o Effetto Auto-Raddrizzante: La composizione in EVA permette al cilindro di flettersi completamente sotto la pressione
di un veicolo e tornare istantaneamente alla forma originale.

¢ Aderenza al Suolo Ottimizzata: Il lato inferiore della base presenta una sagomatura speciale studiata per massimizzare
la tenuta. Il fissaggio avviene tramite 3 viti (escluse) per una stabilita totale.

e Alta Visibilita Notturna: Dotato di bande rifrangenti ad alta intensita in Classe Il, assicura una percezione chiara del
delineatore anche in condizioni di scarsa illuminazione o maltempo.

¢ Sostenibilita e Resistenza: Materiale 100% riciclabile, capace di operare in condizioni termiche estreme, mantenendo la
flessibilita sia sotto il sole cocente che in climi gelidi.
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Caratteristiche Tecniche per Variante
ILcilindro é disponibile in due configurazioni principali per adattarsi a diversi requisiti di visibilita e ingombro:

e Versione 750 mm ( Nero ):
o Colore: Nero con 3 fasce rifrangenti Classe Il ( disponibile anche in rosso cod. 002648).
o Diametro: @ 80 mm.
o Applicazione: Massima visibilita per delimitazione stradale e zone di lavoro ad alto rischio.

Dati Ambientali e Meccanici

¢ Materiale: Gomma EVA ad alta densita.

¢ Resistenza Termica: Operativo da-40 °C fino a +100 °C.

e Riciclabilita: 100%.

¢ Installazione: Base predisposta per 3 tasselli di fissaggio.

Sicurezza dinamica: il delineatore in EVA riduce i costi di manutenzione e sostituzione, offrendo una segnaletica che
non si spezza e protegge l'integrita dei veicoli in caso di contatto.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né
per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facolta di apportare modi che o sostituire i prodotti senza
preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e
si declina qualsiasi responsabilita per errori tipogra ci o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione
di accessori al prodotto principale.
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